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＜当データブックをご覧頂く際の注意点＞ 

(1) 掲載の数値は代表値であり、保証値ではありません。また、掲載製品を改良のために予告なく変更したり供給停止したりする

ことがありますのでご了承下さい。 

(2) 用途に示したものは使用例です。最終的な使用決定は、お客様ご自身の判断にてお願い致します。 

(3) 医療用途、食品に接する用途にはご使用をお控え下さい。 
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3. 高純度アルミナ (HPA) 

当社の高純度アルミナは、アルミニウムアルコキシドの加水分解を製法としています。AKPシリーズは、高純度でかつ均一なαアルミナ結晶粒子

からなる高純度粉末です。 

AKP シリーズ 
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焼結特性 



 

 

アドバンストアルミナは、多面体球状に近いαアルミナ単結晶粒子です。 

アドバンストアルミナ (AA) 
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NXAシリーズ 
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NXAは球状に近く、微粒で分散性に優れたαアルミナ粒子です。 

焼結特性 

粒度分布 



 

 

ガンマHPA 

  

AKP-G15 AKP-G07 

HITシリーズ 

HIT-60A 

HIT-100 
単結晶用高充填品  

AKX-5 
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拠点及び問い合わせ先 

水酸化アルミ使用製品例 ： プリント配線板 

◆ 技術 / 購入の問い合わせ（活性アルミナ / 水硬性アルミナを除く) 
 

        

 住友化学株式会社 
   無機材料事業部 アルミナ製品部/ 高純度アルミナ部 

   〒104-8260 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー 

   電話: 03-5201-0259    ファックス: 03-5201-0460 
 
 
 
 

◆ 活性アルミナ / 水硬性アルミナの問い合わせ 

 住化アルケム株式会社 

   〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号 茅場町高木ビル3階   

   電話: 03-6837-9340    ファックス: 03-6837-9341 

MAR2024JPN_Ed.1 

愛媛工場 

本社（東京) 

水酸化アルミ使用製品例 ： 人工大理石 

https://www.sumitomo-chem.co.jp/

